	Pakiet II - ochronna odzież dla pracowników zaplecza technicznego

	Poz
	Rodzaj odzieży
	jm. 
	ilość
	cena jednostkowa netto
	Vat
	cena jednostkowa brutto
	wartość netto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto)
	wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto)

	1
	ubranie robocze spodnie ogrodniczki + bluza w kolorze zielony
	kpl
	65
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ubranie robocze spodnie ogrodniczki + bluza w kolorze białym
	kpl
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trzewiki robocze - cholewki wykonane ze skór naturalnych z wstawką z "oddychającego" materiału, półmiechowy język ze skór naturalnych, podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, wyjmowana wyściółka, wykonane w klasie S1 (podnosek stalowy). Wymagany atest obuwia roboczego
	par
	33
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Gumofilce  buty z wyjmowanym wkładem z filcu, tworzywo odporne na temperatury do –200 C, posiadający certyfikat jakości. Spełniające wymagania PN-O-91043.1996; PN-EN 344.1996 
	par
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kurtka ocieplana ortalionowa
	szt.
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	koszula flanelowa w kratę - bawełna 100 %
	szt.
	68
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00 zł
	0,00 zł

	Rozmiary odzieży i obuwia podane zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Parametry wymagane odzieży ochronnej poz. 1 i 2 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Wysoka jakość wykonania
	
	
	
	
	

	2. Skład: bawełna 35% + poliester 65%, gęstość 280 gram/m2
	
	
	
	
	

	3. Dopuszczalna temperatura prania: 90ºC
	
	
	
	
	

	4. Dopuszczalna temperatura prasowania: 150ºC
	
	
	
	
	

	5. Dopuszczalność chlorowania
	
	
	
	
	

	6. Dopuszczalność odwirowywania
	
	
	
	
	

	7. Termoodporne guziki lub napy
	
	
	
	
	

	8. Dopuszczalna maksymalna kurczliwość: 4%
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odzież robocza, ochronna i obuwie bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym w Polskich Normach
	 
	 

	
	- odzież ochronna (ubrania) PN-EN 340/1996
	
	
	
	
	
	

	
	- obuwie robocze PN—354/1996
	
	
	
	
	
	
	

	
	- odzież ochronna p. deszczowa PN 343/2004
	
	
	
	
	
	

	
	- być oznakowane symbolem (CE) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. (Dz.U. 05.nr 259, poz. 2173) w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.
	

	
	 buty gumowo-filcowe spełniające wymagania PN-O-91043.1996; PN-EN 344.1996 
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


