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Zestawienie ofert

Do uplywu terminu skladania ofert ztozono:
{(podaé nazwe (firmg) albo imig i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej — jezeli dotyczy, adres sledziby lub migjsca
zamieszkania, ceng I inne elementy oferty podlegajgce ocenie Pprzy zastosowaniu kryteridw oceny ofert — w przypadku, gdy przedstawienie kryteriéw oceny ofert wigzaloby

sig¢ z koniecznoscig przeniesienia do protokolu znacznej czedci oferty lub z trudnosciami techniczrymi, moz

nazwy)

Zestawienie z otwarcia c__.o_.» dnia 05.10.2017r.

Kwota przyznana lacznie 1 170 c_cc,co zl brutto

na okreslic to kryterium oceny ofert poprzez podanie jedynie jego

Lp. Nazwa Cena oferty |Cena oferty |{Cena oferty |Cena oferty |Termin Gwarancja |Oferowany przez
Wykonawcy/ lacznie brutto |za zakup |(za : ~ |za platnosci Wykonawce parametr
adres Wykonawcy mammograf :dostosowanie |dostosowani

u brutto pomieszczen |e
pod potrzeby |pomieszczen
montazu pod
manmmografu | potrzeby
w  Zakladzie |montazu
Diagnostyki mammograf
Obrazowej — |u w
zakres Zakladzie
YZECZOWY Diagnostyki
podstawowy | Obrazowej
brutto - zakres
IZECZOWY
dodatkowy
brutto
Timko Sp. z o.0. 1 498 842,00 zt |1 096 632,00 |369 000,00 zF |33210,00z2t |60 dni 25 miesiace

1 ul. Syrokomli 30 zk

03-335 Warszawa
Jakosé 4. Statyw wolnostojgcy zintegrowany z generatorem WN /wbudowany w statyw/ TAK statyw wolnostojacy

Z generatorem WN,
{(wbudowany w statyw)
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8. Najmniejsza odleglo$é stolika od podlogi w pozycji zdjeciowej w projekcie CC — gdy 70 cm

lampa jest na gérze

10. Zakres zmotoryzowanego obrotu glowicy w technice Klasycznej badania 2D 350 stopni

11. Zakres zmotoryzowanego obrotu glowicy w technice tomosyntezy — 3D min. 350 NIE

stopni

21. Oslona twarzy pacjentki nieruchoma w czasie badania w trybie tomosyntezy TAK
Oslona twarzy pacjentki
nieruchoma w czasie
badania w trybie
tomosyntezy

24, Moc wyjsciowa generatora min, 5 kW TAK
7 kW

29. Maksymalna wartos¢ ekspozycji w mAs 500 mAs

30. Maksymalny prad dla duzego ogniska. Min. 100 mA malego min. 34 mA TAK
duze ognisko: 200 mA

male ognisko: S0 mA

44. Metoda konwersji promieniowania X na sygnal elektryczny bez posrednia /bez
warstwy scyntacyjnej/

TAK, Metoda konwersji
promieniowania X na
sygnal elektryczny
bezposrednia /bez warstwy
scyntacyjnej/

46. Rozmiar piksela dla badai konwencjonalnych 70 pm
55. Format obrazu m»m..woam_ﬁ%nuzmmo . 217 x 167 mm
58. Waga calkowita jednostki biopsyjnej 7 kg
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60. L6zko mobilne dedykowane do wykonywania biopsji stereotaktycznych w pozycji TAK

lezacej na brzuch. Sterowany elektrycznie

- zmotoryzowany ruch gora/dol fotel pacjentki o udzwigu

- zakres ruchu géra/dét blatu min. 70 cm 250 kg.

- obcigZalnosé 16zka podczas ruchu géra/dél min. 130 kg - zakres regulacji aparatu i

- diugoé¢ blatu min. 180 em podnézka od pozycji

- szeroko$é¢ blatu min 60 cm siedzgcej/oparcie w pozycji

- otwor w blacie umozliwiajacy wykonanie procedur biopsyjnych dla dowolnej piersi o odchyleria 90 stopni,

$rednicy min. 24 cm _ - oparcie w pozycji lezacej
0 stopni,

LUB - pozycja Trendelemburga

. -10 stopni,
Elektrycznie sterowany fotel pacjenta dedykowany do wykonywania procedur biopsji - oparcie regulowane

stereotaktycznej o nominaluej wadze min. 130 kg minimum dwoma

- zakres regulacji aparatu i podnézka od pozycji siedzacej/oparcie w pozycji odchylenia o | niezaleznie ustawianymi

kat min. 90 stopni, segmentami, regulowana

- oparcie w pozycji lezgcej 0 stopni, : wysokosé podglowka,

- pozycja Trendelemburga min — 10 stopni, - szerokos$¢ w czesci

- oparcie regulowane minimum dwoma niezaleznie ustawianymi segmentami, | barkowej 76 cm,

regulowana wysokos¢ podglowka, - dlugos¢ minimalna 173

~ minimalna szeroko$é w czesci barkowej 58 cm, cm

- diugo$¢ minimalna 160 cm

61. Zasilanie sieciowe lub sieciowo bateryjne TAK, zasilanie sieciowo-
bateryjne

62. Konsola technika jezdna z mozliwoécia latwego przemieszczania do wymaganej NIE

pozycji i blokowania-unieruchamiania

80. Czas wykonania skanu tomosyntezy 4s

81. Ekspozycje uzyte do rekonstrukeji wykonane w technice krokowej czyli lampa NIE

zatrzymana podczas kazdej ekspozycji
82, Zakres skanu tomosyntezy +/- 7,5 stopni
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84. Rozdzielczosc obrazéw shuzacych do rekonstrukeji 3D taka sama jak rozdzielczo§é NIE
zdje¢ mammograficznych w trybie D2 /tomosynteza bez Iaczenia pikseli/

86. Wykonanie badania z tomosynteza w klasycznych polozeniach CC i MLO w celu TAK

umozliwienia poréwnywania z poprzednimi badaniami wykonanie badania z
tomosyntezg w klasycznych
potozeniach CC i MLO w
celu umozliwienia
poréwnywania z
poprzednimi badaniami

87. Wykonanie tradycyjnego zdjecia 2D i zestawn zdj¢¢ do tomosynteza w trakcie TAK

jednego cyklu, bez uwalniania ucisku piersi /w celu poréwnania obu obrazéw w tym wykonanie tradycyjnego

samy polozeniu piersi/ zdjecia 2D i zestawu zdjeé
do tomosynteza w trakcie
Jednego cyklu, bez

uwalniania ucisku piersi /w
celu poréwnania obu
obrazéw w tym samy
poloZeniu piersi/

88. Wykonanie zrekonstruowanych zdjeé w technice 2D dia projekeji CC i MLO na NIE
podstawie serii warstw badania z tomosynteza

90. Srednia dawka gruczolowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza NIE
jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubosci piersi 2-10 cm /oba tryby
dotyczg tego samego aparatu — dawki muszg byé ponizej dawek granicznych EUREF/

97. Mozliwo$é wliczonej w cene oferty rozbudowy w przyszlosci /na pierwsze zadanie NIE
Zamawiajgcego/ o automatyczny system detekeji zmian wspomagajacy prace lekarza
/CAD/ dla zwyklych zdjeé i dla badai z tomosyntezy

99. Moiliwos¢ wliczonej w ceng oferty rozbudowy w przyszlosci /na pierwsze zadanie NIE
Zamawiajacego/ o funkcjonalno$é wykonywania mammografii dwuenergetycznej z
wykorzystaniem zaoferowanego detektora

126. Cena jednej roboczogodziny po okresie gwarancji serwisu niezmienna przez min. 3 |TAK

lata, oraz ryczalt lub inny sposéb obcigzenia dojazdu 1 rbh - 250,00 PLN (netto)
Dojazd -1 168,00 PLN
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(netto) + 23% VAT

Medix Sp. z o.0. Sp.
k. .
ul. Kokoryczki 18
04-191 Warszawa

1455 618,00 zt | 1238 186,00 60 dni 25 miesiecy

z1

200 982,00 2t |18 450,00 z1

Jakosé

4. Statyw wolnostojacy zintegrowany z generatorem WN /wbudowany w statyw/

TAK

8. Najmniejsza odleglos¢ stolika od podiogi w pozycji zdjeciowej w projekeie CC — gdy
lampa jest na gérze

63 cm

10. Zakres zmotoryzowanego obrotu glowicy w technice klasycznej badania 2D

360 stopni

11. Zakres zmotoryzowanego obrotu glowicy w technice tomosyntezy — 3D min. 350 TAK
stopni
21. Oslona twarzy pacjentki nieruchoma w czasie badania w trybie tomosyntezy TAK
24. Moc wyjsciowa generatora min, 5 kW TAK
8 kW
29. Maksymalna warto$¢ ekspozycji w mAs 600 mAs
TAK

|30. Maksymalny prad dla duzego ogniska. Min. 100 mA malego min. 34 mA

duze ognisko: 155 mA
male ognisko: 47 mA

44. Metoda konwersji promieniowania X na sysnal elektryczny bez posrednia /bez
warstwy scyntacyjnej/

TAK

46. Rozmiar piksela dla badan konwencjonalnych

85 pm

55. Format obrazu stereotaktycznego

79,6 x 99,9 mm
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58. Waga calkowita’ jednostki Eoe&a:& Skg

60. Prowadzenie igly biopsyjnej w przypadKu biopsji pacjentek stojacych i siedzacych |TAK
od géry oraz boku poddawanej zabiegowi piersi

61. L6zko mobilne dedykowane do wyKonywania biopsji ﬁm—.m&m_n%nuzwor W pozycji TAK
lezgcej na brzuch., : Lézko mobilne

- zmotoryzowany ruch géra/dét dedykowane do

- zakres ruchu géra/dé! blatu min. 70 cm wykonywania biopsji

- obcigzalnosé f6zka podczas ruchu gora/dot min. 130 kg stereotaktycznych w

- dhugos¢ blatu min. 180 em pozycji lezacej na brzuch.

- szerokos¢ blatu min 60 cm - zmotoryzowany ruch

- otwor w blacie umozliwiajacy wykonanie procedur biopsyjnych dla dowolnej piersi o gora/dot

Srednicy min. 24 cm - zakres ruchu géra/dot
blatu min. 80 cm

LUB - obcigzalnosé tozka

: podczas ruchu géra/dé}
Elektrycznie sterowany fotel pacjenta dedykowany do wykonywania procedur biopsji min. 135 kg

stereotaktycznej o nominalnej wadze min. 130 kg - diugos¢ blatu min. 188 cm

- zakres regulacji aparatu i podnéika od pozycji siedzacej/oparcie w pozycji odchylenia o |- szerokos¢ blatu min 64

kat min. 90 stopni, om

~ oparcie w pozycji lezacej 0 stopni, - otwor w blacie

- pozycja Trendelemburga min — 10 stopni, umozliwiajacy wykonanie

- oparcie regulowane minimum dwoma niezaleznie ustawianymi segmentami, procedur biopsyjnych dla

regulowana wysokosé podgléwka, dowolnej piersi o $rednicy

- minimalna szeroko§¢ w cz¢sci barkowej 58 em, od 25 do 37 cm

~ diugo$¢ minimalna 160 cm

62. Zasilanie sieciowe lub sieciowo bateryjne | TAK, zasilanie sieciowo-
bateryjne

63. Konsola technika jezdna z mozliwoscig latwego przemieszczania do wymaganej TAK

pozycji i blokowania-unieruchamiania

81. Czas wykonania skanu tomosyntezy 135
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82. Ekspozycje uzyte do rekonstrukeji wykonane w technice krokowej czyli lampa | TAK -
zatrzymana podczas kaidej ekspozycji
83. Zakres skanu tomosyntezy : +/- 15 stopni

85. Rozdzielczo$é obrazéw shuzacych do rekonstrukcji 3D taka sama jak rozdzielczo$é TAK
zdje¢ mammograficznych w trybie D2 /tomosynteza bez laczenia pikseli/ .

87. Wykonanie badania z tomosynteza w klasycznych polozeniach CC i MLO w celu TAK
umozliwienia poréwnywania z poprzednimi badaniami

38. Wykonanie :.s_&%aﬁ:omc zdj¢cia 2D i zestawu zdjeé do tomosyntezg w trakcie TAK
jednego cyklu, bez uwalniania ucisku piersi /w celu poréwnania obu obrazéw w tym
samy poloZeniu piersi/ _ o _

89. Wykonanie zrekonstruowanych zdje¢ w technice 2D dla projekeji CC i MLO na TAK
podstawie serii warstw badania z tomosynteza .

91. Srednia dawka gruczolowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza | TAK
jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubosci piersi 2-10 cm /oba tryby
dotyczg tego samego aparatu —dawki musza byé ponizej dawek granicznych EUREF/

98. Mozliwos¢ wliczonej w ceng oferty rozbudowy w przyszloéci /na pierwsze zadanie NIE
Zamawiajgcego/ 0 automatyczny system detekcji zmian wspomagajacy prace lekarza
/CAD/ dla zwyktych zdjeé i dla badan z tomosyntezy

100. Mozliwosé¢ wliczonej w cene oferty wcn_u:gaﬁ% w v_.nwmiown.m /na pierwsze zadanie = |NIE
Zamawiajacego/ o funkcjonalnosé wykonywania mammografii dwuenergetycznej z
wykorzystaniem zaoferowanego detektora

127. Cena jednej roboczogodziny po okresie gwarancji serwisu niezmienna przez min. 3 |TAK

lata, oraz ryczalt lub inny spos6b obciazenia dojazdu 1 rbh — 123,00 PLN
(brutto) Koszt dojazdu w
obie strony 615,00 z1
brutto. Jednodniowy pobyt
serwisu w siedzibie
Zamawiajacego

ZASTEP = v REKTOW A




